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Performance

Made in Germany!

Nur bei GTS!



Verdrehgesicherter
pneumatischer

Kurzhubzylinder
Stabile Baureihe

GT.KHZ.14.

Bestell-Nr. Klemm-sc  Hub Anschluss A B D  Gewicht
mm mm Vakvum/Druckluft mm mm mm sw (g)
GT.KHZ.14.10.5 14 10 M5 / M5 10,5 36 35 8 193
GT.KHZ.14.30.5 14 30 M5 / M5 1415 36 35 8 250
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Verdrehgesicherter
pneumatischer

Kurzhubzylinder
Stabile Baureihe

GT.KHZ.20.

Bestell-Nr. Klemm-o Hub Anschluss A B C D Gewicht

mm mm Vakvum/Druckluft mm mm mm sw (g)
GT.KHZ.20.15.18 20 15 G1/8 / G1/8 1195 45 495 14 399
GT.KHZ.20.30.18 20 30 G1/8 / G1/8 1495 45 495 14 483
GT.KHZ.20.50.18 20 50 G1/8 / G1/8 189,5 45 495 14 602
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Kompetenz greifhar

Verdrehgesicherter
pneumatischer

Kurzhubzylinder
Stabile Baureihe

Anwendungsheispiele

XPR.25.25.2000

WSL.GA.14.X

SCG3.9.NM.5
GT.KHZ.14.10.5

PWS.18.6

GT.KHZ.20.15.18 mit Druckplatte

KSV:20.70.LV

LPR.40.40.2000
GT.KHZ.20.15.18

DPL.40.18

GWR.20.20.100
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