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Sil
Aluminium + Edelstahl
aluminium + stainless steel

Unsere Silos werden mit umfangreichem
Zubehor komplett geliefert, montiert und
in Betrieb genommen. In Abhangigkeit
vom Schiittgut werden die Silos mit Silo-
aufsatzfilter, Austragshilfen, Fiillstands-
messtechnik, Explosionsschutzmalinah-
men, Absaugkdsten, Absperrschiebern
und Dosierorganen ausgestattet.

Je nach dem fiir welchen Einsatzzweck
die Silos gebaut werden, unterscheiden
wir Lagersilos, Verladesilos, Mischsilos
und Homogenisiersilos.

Our silos are delivered, assembled
and put into operation complete with
extensive auxiliary equipment.
Depending on the bulk goods used,
the silos are equipped with silo filters,
discharging units, level indicators,
explosion protection measures, suction
boxes, shut-off valves and dosage
metering devices.

According to how the silo is employed, B
we distinguish between storage silos, -
loading silos, mixing silos and homo-

genizing silos.




04 Trichteroffnungswinkel 90°
cone angle 90°

SIF-90 0 0 o SL-90

@ = 1250 mm mooh M | @ = 2400 mm mooh W
SIF-1250-001-XX-90-AL 14 1000 2100 ‘ ‘ SL037-2400-XX-90-AL 37 8200 10000
SIF-1250-002-XX-90-AL 26 2000 3100 SL-050-2400-XX-90-AL 50 10700 12500
SIF-1250-003-XX-90-AL 39 3000 4100 SL-055-2400-XX-90-AL 55 11950 13750
SIF-1250-005-XX-90-AL 5,1 4000 5100 SL-061-2400-XX-90-AL 61 13200 15000
- - SL072-2400-XX-90-AL 72 15700 17500
I I = 3
@ = 1590 mm - ) . @ = 3000 mm m h H
SIF-1590-003-XX-90-AL 30 1250 2520 ! ‘ SLOH:S00OCIAL R —
+1590-003-XX-90- : SL-049-3000-XX-90-AL 49 6550 8750
SIF-1590-004-XX-90-AL 42 1875 3145 R TR
el o 50" 50° SL-067-3000-XX-90-AL 67 8850 11250
SIF-1550-006-XX-90-AL 67 3125  43% SL-076-3000-XX-90-AL 76 10300 12500
SIF-1590-008-XX-90-AL 80 3750 5020 S1-085-3000-XX-90-AL 85 11550 13750
SL-093-3000-XX-90-AL 93 12800 15000
] ] SL-102-3000-XX-90-AL 102 14050 16250
7 / SL-111-3000-XX-0-AL 11 15100 17500
< = 1900 mm m? h H - SL-120-3000-XX-90-AL 120 16550 18750
ST T600.005 ¢ 0 AL o B 7 o ) ) SL-129-3000-XX-90-AL 129 17600 20000
SIF-1800-007-XX-90-AL 72 2250 3700 % Q
SIF-1900-009-XX-90-AL 94 3000 4450 - @ = 3500 mm - b "
SIF-1900-011-XX-90-AL 115 3750 5200
SIF-1900-013-XX-90-AL 135 4500 5950 & A SL-054-3500-XX-80-AL 54 5100 7500
& 4 SL066-3500-XX-90-AL 66 6350 8750
SL-078-3500-XX-90-AL 78 7600 10000
SL-090-3500-XX-90-AL 90 8850 11250
SL-102-3500-XX-90-AL 102 10100 12500
@ = 2400 mm mwo b H B = 1250 mm @ = 2400 mm SL-114-3500-XX-80-AL 114 11350 13750
SIF-2400-007-XX-90-AL 72 1250 2870 @ = 1590 mm SL-126-3500-XX-0-AL 126 12600 15000
SIF-2400-012-XX-90-AL 127 2500 4120 SL-138-3500-XX-90-AL 138 13850 16250
SIF-2400-018-XX-90-AL 183 3750 5370 @ = 1900 mm SL-150-3500-XX-0-AL 150 15100 17500
SL-162-3500-XX-90-AL 162 16350 18750
SL-174-3500-XX-90-AL 174 17600 20000
SL-186-3500-XX-90-AL 186 18850 21250
SL-198-3500-XX-90-AL 198 20100 22500
SL-210-3500-XX-90-AL 210 21350 23750
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SL-222-3500-XX-90-AL 222 22600 25000
0
/\ @ = 4200 mm W b
N ;/ SL-110-4200-XX-90-AL 110 7300 10000
SL-128-4200-XX-90-AL 128 8550 11250
‘ SL-145-4200-XX-90-AL 145 9800 12500
: SL-162-4200-XX-90-AL 162 11050 13750
L 4 SL-180-4200-XX-90-AL 180 12300 15000
SL-197-4200-XX-90-AL 197 13550 16250
SL-214-4200-XX-90-AL 214 14800 17500
SL-232-4200-XX-90-AL 232 16050 18750
SL-249-4200-XX-90-AL 249 17300 20000
SL-266-4200-XX-90-AL 266 18550 21250
SL-283-4200-XX-0-AL 283 19800 22500
SL-301-4200-XX-90-AL 301 21050 23750

SL-318-4200-XX-90-AL 318 22300 25000




06 Trichteroffnungswinkel 60°
cone angle 60°

SIF-60 0 o o SL-60

@ = 1250 mm m H | @ = 2400 mm m H
SIF-1250-001-XX-60-AL 1,6 1000 2500 SL-024-2400-XX-60-AL 24 4800 7500
SIF-1250-002-XX-60-AL 28 2000 3500 SL-030-2400-XX-60-AL 30 6050 8750
SIF-1250-004-XX-60-AL 4,0 3000 4500 S1-035-2400-XX-60-AL 35 7300 10000
SIF-1250-005-XX-60-AL 53 4000 5500 SL-041-2400-XX-60-AL 41 8550 11250
- - SL-047-2400-XX-60-AL 47 9800 12500
SL-052-2400-XX-60-AL 52 11050 13750
SL-058-2400-XX-60-AL 58 12300 15000
@ = 1590 mm m h H - T SL-064-2400-XX-60-AL 64 13550 16250
SL-069-2400-XX-60-AL 69 14800 17500

SIF-1590-003-XX-60-AL 33 1250 3050

SIF-1590-004-XX-60-AL 46 1875 3675 @ = 3000 mm m h H
SIF-1590-007-XX-60-AL 71 3125 4925 SL.044-3000-XX-B0-AL i 550 750
e s L — 60° 60° S1-053-3000-XX-60-AL 53 6700 10000
SL-062-3000-XX-60-AL 62 7950 11250
SL-070-3000-XX-60-AL 70 9200 12500
- SL-080-3000-XX-60-AL 80 10450 13750
< = 1900 mm m? h H ] SL-088-3000-XX-60-AL 88 11700 15000
SIF-1900-005-XX-60-AL 55 1500 3550 7 7 SL-097-3000-XX-60-AL 97 12950 16250
SIF-1900-007-XX-60-AL 75 2250 4300 SL-106-3000-XX-60-AL 106 14200 17500
SIF-1900-010-XX-60-AL 100 3000 5050 m - SL-115-3000-XX-60-AL 115 15450 18750

SIF-1900-014-XX-60-AL 140 4500 6550 @ = 3500 mm m? h H
A 4 S1-045-3500-XX-60-AL 45 3750 7500
X X SL-057-3500-XX-60-AL 57 5000 8750
SL-069-3500-XX-60-AL 69 6250 10000
@ = 2400 mm m? h H SL-081-3500-XX-60-AL 81 7500 11250
SIF-2400-008-XX-60-AL 84 1250 3680 @ = 1250 mm @ = 2400 mm 51-093-3500-XX-60-AL 93 8750 12500
SIF-2400-014-XX-60-AL 140 2500 4930 SL-105-3500-XX-60-AL 105 10000 13750
SIF-2400-019-XX-60-AL 195 3750 6180 @ = 1590 mm S1-117-3500-XX-60-AL 117 11250 15000
4 — 1900 mm SL-129-3500-XX-60-AL 129 12500 16250
SL-141-3500-XX-60-AL 141 13750 17500
S H— SL-153-3500-XX-60-AL 153 15000 18750
\ y SL-165-3500-XX-60-AL 165 16250 20000
\ / SL-177-3500-XX-60-AL 177 17500 21250
\ J/ SL-189-3500-XX-60-AL 189 18750 22500
N 60"/ SL-201-3500-XX-60-AL 201 20000 23750
e\/\y SL-213-3500-XX-60-AL 213 21250 25000

\ /

\; / @ = 4200 mm m? h H
Es $1-092-4200-XX-60-AL 92 5500 10000
‘ SL-109-4200-XX-60-AL 109 6750 11250
: : t SL-127-4200-XX-60-AL 127 8000 12500
/ SL-144-4200-XX-60-AL 144 9250 13750
SL-161-4200-XX-60-AL 161 10500 15000
SL-179-4200-XX-60-AL 179 11750 16250
SL-196-4200-XX-60-AL 196 13000 17500
SL-213-4200-XX-60-AL 213 14250 18750
SL-230-4200-XX-60-AL 230 16900 20000
SL-248-4200-XX-60-AL 248 16750 21250
S1-265-4200-XX-60-AL 265 18000 22500
SL-282-4200-XX-60-AL 282 19250 23750

SL-300-4200-XX-60-AL 300 20500 25000




Silo

Doppelkammersilo
double chamber silo

SLD-90

@ = 3000 mm

SLD-042-3000-XX-90-AL
SLD-047-3000-XX-90-AL
SLD-052-3000-XX-90-AL
SLD-056-3000-XX-90-AL
SLD-061-3000-XX-90-AL

@ = 3500 mm

SLD-050-3500-XX-90-AL
SLD-056-3500-XX-90-AL
SLD-062-3500-XX-90-AL
SLD-068-3500-XX-90-AL
SLD-075-3500-XX-90-AL
SLD-080-3500-XX-90-AL
SLD-086-3500-XX-90-AL
SLD-092-3500-XX-90-AL
SLD-099-3500-XX-90-AL
SLD-105-3500-XX-90-AL

@ = 4200 mm

SLD-061-4200-XX-90-AL
SLD-070-4200-XX-90-AL
SLD-079-4200-XX-90-AL
SLD-087-4200-XX-90-AL
SLD-096-4200-XX-90-AL
SLD-105-4200-XX-90-AL
SLD-113-4200-XX-90-AL
SLD-122-4200-XX-90-AL
SLD-131-4200-XX-90-AL
SLD-139-4200-XX-90-AL
SLD-148-4200-XX-90-AL

m?

2x42
2x47
2x52
2 x 56
2x61

md

2x50
2 x 56
2 x 62
2x68
2x75
2x80
2x86
2x92
2x99
2x105

md

2x61
2x70
2x79
2 x87
2x96
2 x 105
2x113
2x122
2x131
2x139
2x148

15000
16250
17500
18750
20000

13750
15000
16250
17500
18750
20000
21250
22500
23750
25000

12500
13750
15000
16250
17500
18750
20000
21250
22500
23750
25000
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SLD-60

@ = 3000 mm

SLD-043-3000-XX-60-AL
SLD-047-3000-XX-60-AL
SLD-052-3000-XX-60-AL
SLD-056-3000-XX-60-AL
SLD-061-3000-XX-90-AL

@ = 3500 mm

SLD-044-3500-XX-60-AL
SLD-050-3500-XX-60-AL
SLD-056-3500-XX-60-AL
SLD-062-3500-XX-60-AL
SLD-068-3500-XX-60-AL
SLD-074-3500-XX-60-AL
SLD-080-3500-XX-60-AL
SLD-086-3500-XX-60-AL
SLD-092-3500-XX-60-AL
SLD-098-3500-XX-60-AL

@ = 4200 mm

SLD-049-4200-XX-60-AL
SLD-058-4200-XX-60-AL
SLD-066-4200-XX-60-AL
SLD-075-4200-XX-60-AL
SLD-084-4200-XX-60-AL
SLD-092-4200-XX-60-AL
SLD-101-4200-XX-60-AL
SLD-110-4200-XX-60-AL
SLD-118-4200-XX-60-AL
SLD-127-4200-XX-60-AL
SLD-136-4200-XX-60-AL

m?

2x43
2x47
2x52
2 x 56
2x61

ms

2x44
2 x50
2 x56
2 x 62
2x68
2x74
2x80
2 x 86
2x92
2x98

m?

2x49
2x58
2 x 66
2x75
2x84
2x92
2x101
2x110
2x118
2x127
2x 136

16250
17500
18750
20000
21500

13750
15000
16250
17500
18750
20000
21250
22500
23750
25000

12500
13750
15000
16250
17500
18750
20000
21250
22500
23750
25000




Silo

m Innensilo mit Mischschnecke Silo mit Mischschnecke

SIFMS-60 0 o SLMS-60
@ = 1250 mm m  h H W Iﬁ%rﬂ 9 = 2400 mm m? h H
SIFMS-1250-001-XX-60-AL 1,6 1000 2500 3500 T j‘} i SLMS-024-2400-XX-60-AL 24 4800 7500
SIFMS-1250-002-XX-60-AL 2.8 2000 3500 4500 %%% SLMS-030-2400-XX-60-AL 30 6050 8750
o =+ SLMS-035-2400-XX-60-AL 35 7300 10000
@ = 1590 , = RENSN SLMS-041-2400-XX-60-AL 41 8550 11250
= mm m  h o H W } % ! = T SLMS-047-2400-XX-60-AL 47 9800 12500
SIFMS-1590-003-XX-60-AL 3,3 1250 3050 4050 Big “H
SIFMS-1590-004-XX-60-AL 4,6 1875 3675 4675 | = || /\jﬁ%
SIFMS-1590-005-XX-60-AL 58 2500 4885 6000 % e
SIFMS-1590-007-XX-60-AL 7,1 3125 5510 6600 ij - o <i$ @ = 3000 mm o h "
N- I I N
| | *#1 SLMS-035-3000-XX-60-AL 35 4200 7500
@ = 1900 mm m  h HlH LN) l i# l SLMS-044-3000-XX-60-AL 44 5450 8750
SIFMS-1900-005-XX-60-AL 55 1500 3550 4650 , T:ﬁ? e i S B g 1
SIFMS-1900-007-XX-60-AL 7,5 2250 4300 5400 i #i SLMS-062-3000-XX-60-AL 62 7950 11250
SIFMS-1900-010-XX-60-AL 10,0 3000 5050 6150 \Ld / 4 R e ey v
%P *t$
@ = 2400 mm m  h  H K l *j: l
SIFMS-2400-008-XX-60-AL 8,4 1250 3680 5000 . T tﬁ @ = 3500 mm m? h H
SFUS J0OINKB0AL 165 3750 B1AD 7500 g S SIS DEIMANGOAL 45 I TS0
' S SLMS-057-3500-XX-60-AL 57 5000 8750
BN “ SLMS-069-3500-XX-60-AL 69 6250 10000
o~ 1#> SLMS-081-3500-XX-60-AL 81 7500 11250
l Q) l SLMS-093-3500-XX-60-AL 93 8750 12500
[
$q
E#» T
X A *Nji
R
o
Anwendung: l f& l Anwendung:
Dieses Mischsilo wird fiir gut rieselfahige @ = 1250 mm TIE Dieses Mischsilo wird fiir gut rieselfahige
Schittguter, wie zum Beispiel PVC- @ = 1530 mm i‘* Schiittguter, wie zum Beispiel PVC-
Dryblend, Kunststoffmahlgut, Kunst- @ = 1900 mm «Q Dryblend, Kunststoffmahlgut, Kunst-
<
stoffgranulat oder Kunststoffregranulat l <ij l stoffgranulat oder Kunststoffregranulat
. H .
gingesetzt. - - tﬁ% gingesetzt.
,,,,,,,, Al
\\\ 1%) //
Use: N\ «Qﬁ J Use:
L L . \ - / L Lo .
This mixing silo is used for free-flowing & X N\ iﬁ; J This mixing silo is used for free-flowing
\\ \g //
bulk goods, for example, PVC dryblend, \ ﬁf / bulk goods, for example, PVC dryblend,
. . . R/ . . .
plastic regrind, plastic granulate or @ = 2400 mm E&’ plastic regrind, plastic granulate or
plastic regranulate. plastic regranulate.




Sil
.ﬂ Silo mit Mischrohr Silo mit Mischeinheit
silo with mixing pipe silo with mixing unit

SLMZ-40

SLME-60

@
@ = 3000 mm L H 9 = 2400 mm w h H
SLIM?Z-058-3000-XX-40-AL 60 12500 SLME-024-2400-XX-60-AL 23 4400 7500
SLMZ-076-3000-XX-40-AL 78 15000 SLME-035-2400-XX-60-AL 34 6900 10000
SLMZ-094-3000-XX-40-AL 95 17500 SLME-047-2400-XX-60-AL 46 9400 12500
SLMZ-112-3000-XX-40-AL 13 20000
2 = 3000 mm m h H
— 3 H
@ = 3500 mm " SLME-053-3000-XX-60-AL 51 6330 10000
SLMZ-075-3500-XX-40-AL 75 12500 SLME-070-3000-XX-60-AL 69 8890 12500
SLMZ-099-3500-XX-40-AL 99 15000 SLME-088-3000-XX-60-AL 87 11330 15000
SLIM?Z-123-3500-XX-40-AL 123 17500
SLMZ-147-3500-XX-40-AL 147 20000
@ = 3500 mm w h H
SLME-069-3500-XX-60-AL 67 5955 10000
< SLME-093-3500-XX-60-AL 91 8455 12500
SLME-117-3500-XX-60-AL 115 10955 15000
SLME-141-3500-XX-60-AL 139 13455 17500
I
9 = 4200 mm w h H
SLME-127-4200-XX-60-AL 126 7840 12500
SLME-161-4200-XX-60-AL 161 10340 15000
SLME-196-4200-XX-60-AL 195 12840 17500
SLME-230-4200-XX-60-AL 230 15340 20000
Anwendung:
Dieses Mischsilo wird fiir gut rieselfahige
Schiittgiiter, wie zum Beispiel PVC-
Dryblend, Kunststoffmahlgut, Kunst-
stoffgranulat oder Kunststoffregranulat Anwendung:
eingesetzt. Dieses Mischsilo wird fiir gut rieselfahi-
ge Schittgiter, wie Kunststoffgranulate,
Use: eingesetzt.
This mixing silo is used for free-flowing

bulk goods, for example, PVC dryblend,
plastic regrind, plastic granulate or
plastic regranulate.

Use:
This mixing silo is used for free-flowing
bulk goods like plastic pellets.



Silo

.ﬂ Verladesilo

loading silo

SK-60 .

@ = 2400 mm woon —
SK-023-2400-XX-60-AL 23 4500 5000
SK-029-2400-XX-60-AL 29 5750 6250
SK-034-2400-XX-60-AL 34 7000 7500
SK-046-2400-XX-60-AL 46 9500 10000
SK-057-2400-XX-60-AL 57 12000 12500
SK-068-2400-XX-60-AL 68 14500 15000
@ = 3000 mm m h H
SK-038-3000-XX-60-AL 38 4500 5000
SK-055-3000-XX-60-AL 55 7000 7500
SK-064-3000-XX-60-AL 64 8250 8750 £
SK-072-3000-XX-60-AL 72 9500 10000 T
SK-082-3000-XX-60-AL 82 10750 11250
SK-090-3000-XX-60-AL 90 12000 12500
SK-100-3000-XX-60-AL 100 13250 13750
SK-108-3000-XX-60-AL 108 14500 15000
SK-125-3000-XX-60-AL 125 17000 17500
@ = 3500 mm m? h H
SK-076-3500-XX-60-AL 76 7000 7500
SK-100-3500-XX-60-AL 100 9500 10000
SK-113-3500-XX-60-AL 13 1075 110 L.
SK-124-3500-XX-60-AL 124 12000 12500 S /
SK-148-3500-XX-60-AL 148 14500 15000
SK-172-3500-XX-60-AL 172 17000 17500
SK-196-3500-XX-60-AL 196 19500 20000
SK-220-3500-XX-60-AL 220 22000 22500
SK-244-3500-XX-60-AL 244 24500 25000
@ = 4200 mm ms h H
SK-112-4200-XX-60-AL 112 7000 7500
SK-148-4200-XX-60-AL 148 9500 10000
SK-182-4200-XX-60-AL 182 12000 12500
SK-217-4200-XX-60-AL 217 14500 15000
SK-252-4200-XX-60-AL 252 17000 17500
SK-286-4200-XX-60-AL 286 19500 20000
SK-321-4200-XX-60-AL 321 22000 22500
SK-355-4200-XX-60-AL 355 24500 25000
I
IC ‘H‘H H‘H‘ ]
[ ] T T (]
e



Silo

Silo fiir Kunststoffgranulat
silo for plastic pellets

Dieser Standard kann bei der Lagerung
von handelsiiblichen Kunststoffgranu-

Die GroRe der Silos richtet sich nach I }
dem Tagesverbrauch. Als kleinste GroRe za T

laten ohne besondere Schiittguteigen-
schaften zum Einsatz kommen. Die Silos
sind fir Massenflufl ausgelegt.

This standard silo can be used for storing
commercially available plastic pellets
without any special properties. The silos
are designed for mass flow.

empfehlen wir ein Silo zur Lagerung von
1,5 Silofahrzeugladungen. Bei einem
Schiittgewicht von 0,6 to/m?3 sind das
ca. 60m? Nettoinhalt.

The size of a silo depends on the
amount used daily. As a minimum
size, we recommend a silo big enough

to store 1.5 truck loads. With a bulk
density of 0.6 to/m?, this would mean 4

approx. 60 m? net volume.

i Intranet Internet il




Silo

Doppelkammersilo fiir Kunststoff-

granulate ,Chargentrennung”

double chamber silo for plastic
pellets “hatch splitting”

Dieser Standard kann bei der Lagerung
von handelsiiblichen Kunststoffgranu-
laten ohne besondere Schiittguteigen-
schaften zum Einsatz kommen. Die Silos
sind fir Massenflufl ausgelegt.

This standard silo can be used for storing
commercially available plastic pellets
without any special properties. The silos
are designed for mass flow.

Die Groke der einzelnen Silokammern
richtet sich nach dem Fassungsvermao-
gen des Silofahrzeuges. Als kleinste
GréRe empfehlen wir ca. 50 m3 Inhalt
fiir jede Silokammer.

The size of the individual silo cham-
bers depends on the capacity of the
silo trucks. As a minimum size, we

recommend that each silo chamber
has a volume of approx. 50 m?.

- Intranet Internet
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Wenn eine Silokammer leer ist, erfolgt ein optischer oder
akustischer Hinweis.

Die Umschaltung der Granulatabsaugung von der leeren Silo-
kammer auf die volle Silokammer kann manuell per Hand oder
automatisch mit einer Umschaltweiche realisiert werden

(wie unten im Schema dargestellt).

Die Steuerung kann jederzeit auf die automatische Umschal-
tung erweitert werden. Die Software verfiigt im Standard iiber
diese Funktion.

When a silo chamber is empty, a visual or audible warning is
issued.

When pellets are being discharged, the changeover from the
empty silo chamber to the full one can be done manually or
automatically with a changeover switch (as illustrated in the
diagram below).

The control system can implement this automatic changeover
at any time since the software includes this function in the
standard version.

>
(( =

Das Doppelkammersilo ist ein Standard-
silo, das durch einen zusétzlichen Aus-
lauftricher in zwei Kammer getrennt
wurde.

Fiir die Silosteuerung stellt dieses
Doppelkammersilo zwei eigenstandige
Silos dar.

The double chamber silo is a standard
silo that is divided into two chambers
by using an additional discharge funnel.
The silo control system treats this
double chamber silo as two independent
silos.



Silo

Silo fiir ,,optisches” Kunststoffgranulat
(z.B. Polycarhonat) mit Chargentrennung
silo for "optical” plastic pellets =k
(e.g. polycarbonate) with hatch splitting "1;,_":

Bei diesem Silo besteht ein sehr hoher
Anspruch an die Qualitat. Der Schutz vor

Das Granulat wird vom Silo auf einen Pufferbehalter gesaugt,
so dass das Silo komplett leer ist und sich nicht mit der nach-

[

Die Silos werden aus hochwertigem :
Edelstahl gefertigt. Die Schweillndhte

i, S

. i
Kontamination mit Fremdpartikeln und sind innen geschliffen. Die Silos werden jam: L g\ sten Charge vermischen kann (Chargentrennung). '
Kondenswasser ist zwingend erforder- vor Auslieferung sehr gut gereinigt. Zur g
lich. Das Granulat muss schonend Befiillung der Silos bieten wir spezielle =] ]| 100% The pellets are sucked up from the silo into a buffer chamber

gelagert und gefordert werden. Schlauche aus Edelstahl an.

so that the silo is completely empty and the contents cannot
mix with following batch (batch splitting).

This silo places very high demands on The silos are made of high-quality stain-

quality. Protection from contamination
by foreign particles and condensation

is of the utmost importance. In this silo
the pellets must be stored and conveyed
without damaging them.

less steel. The welded seams are ground
smooth on the inside. The silos are
thoroughly cleaned before delivery.

We offer special stainless steel hoses
for filling the silos.

Internet




Silo

Silo fiir Kunststoffgranulat

mit Glasfaseranteilen
silo for plastic pellets
with glass fibre

Kunststoffgranulate mit Glasfaserantei-
len sind abrassiv. Das Silo muss vor frih-
zeitigem Verschleil geschiitzt werden.

- Silo ausgelegt fiir Schiittgewicht
1,0 to/m3(10kN/m3)

- Auslauftrichter verstarkt

- Fillleitung komplett aus Edelstahl

- Fillleitungsbogen 4mm stark

- Fallleitungsbogen durch Fiillstutzen
durchgesteckt

- Trichterdffnungswinkel 90° (Kernfluss)

- Absaugkasten mit waagerechten Ab-
saugstutzen

- Trockenluftiiberlagerung zur
Vermeidung von Kondensatbildung
(Bei hygroskopischen Kunststoff-
granulaten z.B. PA 6.6)

Plastic pellets containing glass fibre are
abrasive. This means that the silo must
be protected against premature wear.

- silo designed for bulk density
of 1.0 to/m® (10 kN/m3)

- reinforced discharge cone

- filling pipe fully stainless steel

- filling pipe bend 4 mm thick

- filling pipe bend pushed
through filling nozzle

- cone angle 90° (funnel flow)

- suction box with horizontal
suction nozzle

- dry air overlay to prevent
the formation of condensation
(with hygroscopic plastic
pellets such as PA 6.6)
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100%

Die Darstellung zeigt ein Silo welches zur
Lagerung von nicht ziindféhigen pulver-
formigen Schittglitern zum Einsatz kommt,
die gut rieselfdhig sind. Das Silo ist fir
Massenflul ausgelegt.

Bei ziindfahigen Schiittgiitern kommt zu-
dem ein vorbeugender oder konstruktiver
Explosionsschutz zum Einsatz. Die Explo-
sionsschutzmalnahmen werden projekt-
bezogen berechnet und festgelegt.

The illustration shows a silo used for
storing non-explosive, powdery bulk
materials that possess good pouring
properties. The silo is designed for mass
flow.

For storing explosive bulk materials, we
also employ preventative or structural
explosion protection. The explosion
protection measures are worked out and
defined on a project-specific basis.

Silo fiir pulverformige Schiittgiiter
silo for powdery bulk materials

Bei schlecht flieRfahigen Schittgitern
empfehlen wir die Durchfiihrung von
Schiittgutuntersuchungen zur Ermittiung
der Schiittguteigenschaften. Wir kdnnen
dann eine passende Austragshilfe anbie-
ten, die Probleme bei der Entnahme des
Schiittguts vermeidet.

In the case of bulk materials that flow
poorly, we recommend carrying out

bulk material investigations in order to
determine the properties of the bulk
material. We can then offer the right
discharge unit in order to avoid problems
when discharging the bulk material from
the silo.

Intranet

Internet
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Silo

Typ SL-90 / SL-60
silo

type SL-90 / SL-60

fiir gut rieselfahiges Kunst-
stoffgranulat (PP/PE ...) mit
Vollmelder und Radarmessung
for free-flowing plastic pellets
(PE/PP ...) with high level
indicator and radar measuring

chematische Darstellungen
schematic representation
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Silo
Typ SLD-90 / SLD-60
silo

type SLD-90 / SLD-60

fiir gut rieselfahiges Kunst-
stoffgranulat (PP/PE ...) mit
Vollmelder, Leermelder und
Radarmessung

for free-flowing plastic pellets
(PP/PE ...) with high and

low level indicator and radar
measuring

(o 7

Silo
Typ SL-60
silo
type SL-60

fiir gut rieselfdhiges Pulver
(PVC-Pulver ...) mit Filter,
Druckausgleichsventil, Voll-
und Leermelder, Radarmes-
sung am Seil

for free-flowing powders
(PVC-Pulver ...) with filter,
pressure relief valve, high
and low level indicator, radar
measuring with rope
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Silo
Typ SIF-60
silo
type SIF-60

fiir gut rieselfahiges Kunst-
stoffgranulat (PE/PP ...) mit
Voll-, Bedarf- und Leermelder
for free-flowing plastic pellets
(PE/PP ...) with high, demand
and low level indicator

)
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Silo
Typ SIFM-60
silo
type SIFM-60

fir rieselfahiges Kunststoff-
granulat oder Mahlgut

(PE/PP ...) mit Voll-, Bedarf-
und Leermelder

for free-flowing plastic pellets
or plastic regrind (PE/PP ...)
with high, demand and low
level indicator

»
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Silo

Typ SK-60
silo

type SK-60

fiir gut rieselfahiges Kunst-
stoffgranulat (PP/PE ...)

mit Vollmelder, Leermelder,
Radar, Verladeeinrichtung und
Mischeinsatz (SLME-60)

for free-flowing plastic pellets
(PP/PE....) with high and low
level indicator, radar, loader
and mixing unit (SLME-60)
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Silo
Typ SL-60
silo
type SL-60

fiir schlecht rieselfahiges
Pulver (Kreide, Starke ...) mit
Filter, Druckausgleichsventil,
Austragshilfe, Schleusenvor-
behélter, Zellenradschleuse,
Vollmelder und Wagemodule
for non-free-flowing powders
(chalk, starch ...) with filter,
pressure relief valve, bin
activator, rotary valve, high
level indicator and load cells
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Silo
Typ SLMZ-40
silo

type SLMZ-40

fir Pulver (PVC-Dryblend ...)
mit Filter, Druckausgleichs-
ventil, Vollmelder, Bedarfmel-
der und Lotsystem

for powder (PVC-dryblend ...)
with filter, pressure relief
valve, high and demand level
indicator and electromechanic
measurement system




Drehfliigelmelder

- //\W\ ° - als Vollmelder
| [ - zum Einbau auf dem Silodach
s I I 0 rotating limit switch
Filllstandmessung + Silosteuerung - Noerelindosdr
. . - installation on the silo roof
level measuring + silo control PA
N Vibrationsmelder
a - als Bedarf- oder Leermelder
= lij - zum Einbau seitlich am Silomantel,
? ] Silokonus oder im Absaugkasten
- i . w
. "! vibration limit switch
' - demand or low level indicator
. - installation at the silo shell, silo
cone or in the suction box
Wagemodul
- zur gravimetrischen
Radar Radar, mit Seil Lotsystem Fillstandserfassung
- kontinuierliche Arbeitsweise - kontinuierliche Arbeitsweise - diskontinuierliche Arbeitsweise
- Erfassung des Fillvolumens - Erfassung des Fiillvolumens - Erfassung des Fiillvolumens load cell
- Messbereich bis 70 m - Messbereich bis 20 m - Messbereich bis 30 m - gravimetric measurement
- keine Schiittgutberiihrung - Schittgutberiihrung - Schittgutberiihrung system
radar radar with rope electromechanical measurement system
- continuous function - continuous function - discontinuous function
- volume measurement - volume measurement - volume measurement — L , 3o R L , o e o [T e ] e e
- measuring range up to 70 m - measuring range up to 20 m - measuring range up to 30 m i(e A i; © 1 — e | | ||l o _-
- no contact with the bulk material - contact with the bulk material - contact with the bulk material H = H Ti — H H | ] ‘ . ’ |
H H 8 — bt et r'-i;‘:l- '!«:!- | | e e e
| == | = | r——=
H ii s ESSER S
Steuerung / Software / Visualisierung  control / software / visualization g g e ~—
Es steht eine standardisierte Silosteuerung zur Verfiigung, die A standardized silo control system is available which doesn’t H H
nicht nur die Fllstande erfasst. Wichtige Funktionen, wie die  Just register the filling levels. Important functions like safe- H H
Absicherung gegen Falschbefiillung, die Befiillprotokollierung ~ guarding against faulty filling, logging the filling process and ii ii i i i i
und der Chargenbetrieb werden zuverlassig von unserer Steu-  batch operation are reliably implemented by our control sys- mg H ?**"E ‘f*"*ﬁ
erung iibernommen. Es handelt sich um eine SPS-Steuerung, die tem. Itis a PLC which can communicate via BUS or ETHERNET (<(D}7§H H | i
{iber BUS oder ETHERNET mit anderen Manz-Steue-rungen with other ACHBERG control systems. The operator can ac- m H % i
kommuniziert. Der Bediener kann iiber das Intranet auf die Software ~ cess the control software via the intranet and check the plant T?E!Lg;j N A | i i | i i
der Steuerung zugreifen und die Anlagenzustinde ablesen. Die status. The software provides information about the silo filling é,,) i : 3 }
Software informiert tiber die Silofilllstdnde und meldet den levels and reports about the material requirements by e-mail i % f”’"ﬁ ‘;“’"E
Materialbedarf per Email (einen oder mehrere Em-pfanger zu (one or more recipients at different times) as soon as a certain % i i i i % i
unterschiedlichen Zeiten), sobald ein bestimmter Silofilllstand filling level has been reached. | o b b s /fnne-
erreicht ist. U iy
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