Kunststofftechnik

OL-TEMPERIERGERATE TEMP2 200 OIL SSR

Die kompakten und leistungsfahigen Ol-Temperiergerite fiir kleine bis mittlere Anwendungen und Anforderungen in
verschiedenen Leistungsbereichen, bis zu einer Temperatur von max. 200 °C mit Warmetragerol sind besonders
haufig beim KunststoffspritzgiefRen, aber auch in anderen Prozessen im Einsatz.

Allgemeines:

¢ Temperaturbereich max. 200°C Wasser

¢ Verschiedene Heizleistungen

* Robustes Stahlblechgehause

¢ Gute Zuganglichkeit zu allen Komponenten

¢ Spritzwassergeschiitztes Elektrogehause

 Uberwachung von Schlauchbruch und Leckage

¢ Dichtungslose Eintauchpumpe

* Rohrbiindelwarmetauscher aus Edelstahl

¢ Gerat auf Rollen

¢ Elektrik mit Hauptschalter, Pumpenschalter,
Leitungsschutzschalter, Solid State Relais und
Motorschutzschalter

Hydraulik:

e Eintauchpumpe Fabrikat Speck mit Druckfunktion
* Tank und Heizung aus Edelstahl

* Medienberuhrende Teile aus Messing und Edelstahl
* Manuelle Auffullung

* Magnetventile aus Messing fiir Kiihlung

¢ Indirektes Kiihlsystem (Rohrbiindelwarmetauscher)
* Anzeige-Manometer

* Integrierter Bypass

Bild kann vom Original abweichen!

e Schmutzfanger aus Messing mit Edelstahlsieb Gera.xtetyp - RUMMEL TEMP2 200 OIL SSR
Bezeichnung
Flissigkeit Warmetragerol
Elektrik und Steuerung: Maximal Temperatur °C 200
* Elektronische selbstoptimierende Steuerung mit Folientastatur ;%gs‘éoptimierende -
. . . - -Steuerung mit ®
_llx_nd Dlglttalanzelge der eingestellten und der tatsachlichen Folientastatur
empera_ ur . ) Heizung Solid-State Relais (SSR)
* Automatische Temperaturiiberwachung mit Grenzwertkontrolle T o
 Uberwachung der maximalen Temperatur Heizleistung
e Steuerspannung im Gerat 24 V AC 9 kw °
. i i Kiihlleistung
Elektr.lsche Verdrfahtung al{f Relhfenklef‘nmen und Kabelkanal Rohrbindel max. ~20 kW v
* Akustische und visuelle Stéranzeige mit ON/OFF Schalter wérmetauscher
* Elektrische/mechanische Fiillstandkontrolle mit max. 60 I/min ,
Trockenlaufschutz ) max. 3,8 bar
* Fiihlerbruchiiberwachung Pumpenleistung max. 60 |/min 5
* Uberwachung von Schlauchbruch und Leckage max. 5,5 bar =
¢ Sicherheitsthermostat manuelle Auffiillung Einflllstutzen 1« %
* Solid State Relais Tankinhalt Liter 20 s
* Anschlusskabel mit Stecker Expansionsvolumen . -7 S
intern, Tank s
hydraulischer » 3/4" %D
. Prozessanschluss 5
Optionen: Umlaufmedium - 3/4" S
¢ Elektronische Durchflussmessung hydraulischer » 1/2¢ E
* Elektronische Druckmessung Anschluss, Kihlung , S
und Auffiillung @ 1/2 2
* Externe Temperaturmessung =
. - Abmessungen mm 330 x 610 x 690h S
* Anzeige der Prozess-Rucklauftemperatur : =
« Verschiedene Heizleistungen Eewicht ke ol =
« Analoge Schnittstelle IN/OUT 4...20 mA Spannie iy SLU/S/5060/FE £
e Serielle Datenschnittstelle TTY 20 mA, RS485 v Standard O Optional =
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OL-TEMPERIERGERATE TEMP2 200 OIL SSR TFT

Die kompakten und leistungsfahigen Ol-Temperiergerate mit 2,8“ TFT-Farbdisplay fur kleine bis mittlere Anwendungen und

Anforderungen in verschiedenen Leistungsbereichen, bis zu einer Temperatur von max. 200 °C mit Warmetragerol sind
besonders haufig beim Kunststoffspritzgief3en, aber auch in anderen Prozessen im Einsatz.

Allgemeines:

¢ Temperaturbereich max. 200°C Wasser

* Verschiedene Heizleistungen

* Robustes Stahlblechgehause

* Gute Zuganglichkeit zu allen Komponenten

* Spritzwassergeschutztes Elektrogehause

« Uberwachung von Schlauchbruch und Leckage

* Dichtungslose Eintauchpumpe

* Rohrbiindelwarmetauscher aus Edelstahl

* Gerat auf Rollen

¢ Elektrik mit Hauptschalter, Pumpenschalter,
Leitungsschutzschalter, Solid State Relais und
Motorschutzschalter

Hydraulik:

¢ Eintauchpumpe Fabrikat Speck mit Druckfunktion
* Tank und Heizung aus Edelstahl

¢ Medienberiihrende Teile aus Messing und Edelstahl
¢ Manuelle Auffillung

* Magnetventile aus Messing fir Kiihlung

¢ Indirektes Kiihlsystem (Rohrbiindelwarmetauscher)
* Anzeige-Manometer

* Integrierter Bypass

Bild kann vom Original abwe

* Schmutzfanger aus Messing mit Edelstahlsieb Gera_ltetyp = RUMMEL TEMP2 200 OIL SSR TFT
Bezeichnung
Fliissigkeit Warmetragerol
Elektrik und Steuerung: Maximal Temperatur °C 200
¢ Elektronische selbstoptimierende Steuerung mit selbstoptimierende
2,8“"TI;'II'_-FErbd1i_splay mit Anzeige der eingestellten und der 22?}%?‘;2:3_"&;2";}, PID °
il "_: S . ) Heizung Solid-State Relais (SSR)
¢ Automatische Temperaturiiberwachung mit Grenzwertkontrolle T o
 Uberwachung der maximalen Temperatur Heizleistung T .
¢ Steuerspannung im Gerat 24 V AC
. i i Kiihlleistung
Elektr_lsche Verdr_ahtung al{f Relh_enkle.mmen und Kabelkanal Rohrbiindel max. ~20 KW v
¢ Akustische und visuelle Stéranzeige mit ON/OFF Schalter warmetauscher
* Elektrische/mechanische Fiillstandkontrolle mit max. 60 I/min
Trockenlaufschutz ) max. 3,8 bar v
¢ Fuhlerbruchiiberwachung Pumpenleistung max. 60 I/min o
« Uberwachung von Schlauchbruch und Leckage max. 5,5 bar =
¢ Sicherheitsthermostat manuelle Auffiillung Einfiillstutzen 1 %
* Solid State Relais Tankinhalt Liter 20 é
* Anschlusskabel mit Stecker Expansionsvolumen . -7 S
intern, Tank s
hydraulischer » 3/4" %D
. . Prozessanschluss o
Optionen: Umlaufmedium - 3/4" °
* Elektronische Durchflussmessung hydraulischer » 1/2¢ <
* Elektronische Druckmessung Anschluss, Kihlung , E
und Auffiillung « 1/2 2
* Externe Temperaturmessung ™ 610 % GO0 £
* Anzeige der Prozess-Riicklauftemperatur lliestinEen i o X 2
a e Gewicht kg 50 2
* Verschiedene Heizleistungen s
« Analoge Schnittstelle IN/OUT 4...20 mA SpasniyR Eeee gL0 4 (D0 60/FE £
e Serielle Datenschnittstelle TTY 20 mA, RS485 v Standard O Optional =
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