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Roll-Container CR.A1

Roll-Container CR.A1

- aus Edelstahl

Beispiele

- mit transparentem Kunststoffdeckel
- 4 feststellbare Lenkrollen
- seitliches Fihrungsrohr fiir einwandige

Sauglanzen (max. &50)

Volumen 7] H a
CR.A1.0060.0400.1.CR 601 400 735 90°
CR.A1.0120.0450.1.CR 1201 450 995 90°
CR.A1.0240.0630.1.CR 2401 630 1040 90°

klappharer Deckel
- aus Edelstahl
- 2 Offnungen fiir Sauglanzen

- nur fiir 240 | Container

Deckel fiir Fordergerat
- aus Edelstahl

- abnehmbar (2 Handgriffe)
- @ nach Kundenvorgabe

Sauglanzen einwandig

- aus Edelstahl

- seitlich in Fiihrungsrohr einsteckbar

l

R b

Container
(7] (%] @ Volumen  Lange
CR.Z.DECKEL.630.9 630 CR.Z.DECKEL.400 400 SGL.1A.038.0500.CR 38 60/120 | 530 —
CR.Z.DECKEL.450 450 SGL.1A.040.0500.CR 40 60/1201 530 ’
CR.Z.DECKEL.630 630 SGL.1A.045.0500.CR 45 60/120 | 530
SGL.1A.050.0500.CR 50 60/120 | 530 Runden Langsnahtschweil3en Rollieren
SGL.1A.030.0800.CR 30 2401 820
cli Rost SGL.1A.038.0800.CR 38 2401 820
p 0s SGL.1A.040.0800.CR 0 2401 820
- fiir Materialkarte - aus Edelstahl SGL.1A.045.0800.CR 45 2401 820
. ) SGL.1A.050.0800.CR 50 2401 820
. - nur fir 240 1 Container
7
g r
CR.Z.CLIP CR.Z.R0ST.630.01.CR 630 Metaldriicken
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Roll-Container CR.B1 + CR.B2 Zubehir @630

Roll-Container CR.B1 Deckel klappharer Deckel @630 Deckel fiir Fordergerat
- aus Edelstahl - aus Kunststoff - aus Edelstahl - aus Edelstahl
- 4 FuRRe aus Stahl (RAL9005) -2 ﬁffnungen fir Sauglanzen - abnehmbar (2 Handgriffe)

- @ nach Kundenvorgabe

-

- 2 Bockrollen und
2 feststellbare Lenkrollen

[%] Farhe [%] (%]
CR.Z.DECKEL.630.1 630 transparent CR.Z.DECKEL.630.9 630 CR.Z.DECKEL 630 630
CR.Z.DECKEL.630.2 630 schwarz
)
1
Rost Sauglanzen doppelwandig
- aus Edelstahl - aus Edelstahl
- von oben einsteckbar 5
Volumen @ H h a
CR.B1.0120.0630.1.CR 1201 630 750 170 90°
CR.B1.0215.0630.1.CR 2151 630 1030 170 90°
CR.B1.0300.0950.1.CR 3001 950 950 170  90° o
NEW CR.B1.0400.0950.1.CR 4001 950 1100 170 90° W, A .
CR.B1.0500.0950.1.CR 5001 950 1200 170  90° ,@ X
o (7] Lange
CR.Z.ROST630.01.CR 630 SGL.2A.038.1000.CR 38 1000
SGL.2A.040.1000.CR 40 1000
Roll-Container CR.B2 SGL.2A.045.1000.CR 45 1000
SGL.2A.050.1000.CR 50 1000
- aus Edelstahl . SGL 2A.060.1000.CR 60 1000
- 4 FiiRe aus Stahl (RAL9005) SGL.2A.065.1000.CR 65 1000
SGL.2A.070.1000.CR 70 1000
- 2 Bockrollen und . SGL.2A.076.1000.CR 76 1000
2 feststellbare Lenkrollen
Zubehor @950
ju
klappharer Deckel @950 Adapterplatte fiir Saugfordergerat Rost
- aus Edelstahl - aus Edelstahl - aus Edelstahl
1 P - @ nach Kundenvorgabe
T ;
. ~ . ]
Volumen @ H h a 2, ko\ )j
CR.B2.0120.0630.1.CR 1201 630 1035 460  90° - k- b SR~
CR.B2.0215.0630.1.CR 2151 630 1320 460  90° D
CR.B2.0300.0950.1.CR 3001 950 1250 460  90° o y ] !
CR.B2.0400.0950.1.CR 4001 950 1370 460 90° _— : — - i ' " o At
CR.B2.0500.0950.1.CR 5001 950 1500 460  90° "] [}
CR.Z.DECKEL.950.9 950 CE.Z ADAPT.SFG.CR CR.Z.ROST950.01.CR 950
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08 09

Zubehor @630+ 950

Clip Absaugkasten Sauglanzen fiir Absaugkasten Beispiele
- fir Materialkarte - aus Edelstahl - 38 - 60
- 1-fach und 2-fach
- 38 - 60
.
EE S — e
4 o W T L = = q
5 l Ky i
- ¢ 4
, 2 ap
>
Vo
(%] Lénge
CR.Z.CLIP ASK.CR.1 Absaugkasten 1-fach SGL.1A.038.0300.CR 38 300
ASK.CR.2 Absaugkasten 2-fach SGL.1A.040.0300.CR 40 300
SGL.1A.045.0300.CR 45 300
SGL.1A.050.0300.CR 50 300
SGL.1A.060.0300.CR 60 300
Absperrschieber Drehklappe NW 150
- aus Edelstahl - aus Edelstahl
- mit Dichtung

X P,

& w E 4
kay | B !
(| |
i
[} h [} h
CR.Z.SCHIEBER.01.CR 150 430 CR.Z.DK.150.CR 150 310
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Container CE.A1

Container CE.A1 Rost Gasdruckfedern fiir Deckel Adapterplatte fiir Saugfordergerat
- aus Aluminium / Edelstahl - aus Edelstahl - Befestigung seitlich am klappbaren - aus Edelstahl
- 4 FuRRe aus Stahl (RAL9005) Deckel
- hohenverstellbar
- klappbarer Deckel mit Anschlag /‘
- Auflage fiir Rost ; N - ~»
- " ) ) \\Q_\\\. ' /
- Offnung fiir Saugférdergeréat auf N
dem Dach (mit Platte verschlossen)
- Offnung fiir Melder im Trichter O Container O Container AnschlussgroBe*
(mit Platte verschlossen) CE.Z.ROST.0800.CR 800 x 1000 CE.Z.DACH.GASDRUCKF0800 800 x 1000 CE.Z ADAPT.SFG.DIG.280.CR  Di 250; LKR 280; 6 x M6
CE.Z.ROST.1000.CR 1000 CE.Z.DACH.GASDRUCKF1000 1000 CE.ZADAPTSFG.FER.225.CR  Di 202; LKR 225; 8 x M6
Contai — Contai Edelstah Yol - Mo e w CE.Z.ROST.1200.CR 1200 CE.Z.DACH.GASDRUCKF 1200 1200 CE.ZADAPT.SFG.FER.330.CR  Di311.5; LKR 330; 8 x M6
ontainer aus Aluminium ontainer aus Edelsta olumen a CE.ZROST.1500.CR 1500 CE.Z.DACH.GASDRUCKF 1500 1500 CE.ZADAPTSFG.KOC.268.CR  Di 226; 190 x 190; 4 x M8
CE.A1.0300.1000.0800.90.02.AL  CE.A1.0300.1000.0800.90.01.CR 3001  800x 1000 890 1325 200 270 90° CE.Z. ADAPT.SFGMOT.195.CR  Di 175: LKR 195; 8 x M6
CE.A1.0400.1000.1000.90.02.AL  CE.A1.0400.1000.1000.90.01.CR 4001 1000 920 1355 200 322 90° CE.Z ADAPTSFGMOT.225.CR  Di 200; LKR 225; 8 x M6
CE.A1.0500.1000.1000.90.02.AL  CE.A1.0500.1000.1000.90.01.CR 5001 1000 1005 1440 200 322 90° CE.Z.ADAPTSFG.MOT.260.CR  Di 240; LKR 260; 8 x M6
CE.A1.0500.1200.1200.90.02.AL  CE.A1.0500.1200.1200.90.01.CR 5001 1200 960 1495 200 392  90° CE.Z ADAPTSFGMOT:325.CR  Di 300; LKR 325; 8 x M6
CE.A1.0750.1200.1200.90.02.AL  CE.A1.0750.1200.1200.90.01.CR 7501 1200 1110 1645 200 392  90° CE.Z ADAPT.SFG.NEW.265.CR  Di 240; LKR 265; 8 x M8
*verstellbar auf 200, 300 oder 400 mm CE.Z ADAPT.SFG.PI0.280.CR  Di 240; LKR 280; 4 x M8
CE.Z.ADAPTSFG.PRO.245.CR  Di 208; LKR 245; 4 x M8
CE.Z.ADAPTSFG.TSC.335.CR  Di305; LKR 335; 4 x M6
CE.Z ADAPTSFGWIT:354.CR  Di300; LKR 354; 6 x M6
*weitere Anschlussgrolien nach Vorgabe méglich
Absaugkasten (ASK.CE) Saugrohr fiir Absaugkasten Absaugkasten (ASK.SL)
- aus Edelstahl - aus Edelstahl - aus Edelstahl
- MaR h1 von min. 400 mm erforderlich
Container CE.A1
- aus Aluminium / Edelstahl
| * " o a
- 4 Fiike aus Stahl (RAL9005) | | |
|
- klappbarer Deckel mit Anschlag | : <t ASK.SL.A.CE
! |
- Auflage fiir Rost ASK.CE. ... 1 e !
- ; ) ; | ASK.SL.C.038.SIEB 38 | ASK.SLB. ...
- Offnung fir Saugfordergerat auf SRR g 4 m 00 | ASK.SL.C.040.SIEB 40 !
dem Dach (m|t Platte ASK.SL.C. ...SIEB ASK.SL.C.045.SIEB 45 L 777777777777 dﬁ ASK.SL.C. ...SIEB
ASK SL.C.050.SIEB 50
verschlossen) Anzahl Absaugstellen ASK.SL.C.060.SIEB 60
= .. Anzahl Ab tell
- Offnung fiir MAX- und MIN- ASK.CE1 1 ASK SL.C.065.SIEB 65 nzahl Absaugstellen
_ ASK CE.2 2 ASK.SL.C.070.SIEB 70 ASK.SLB.04 4
Melder (mit Platte verschlossen) ASK.CE.4 4 ASKSL.C.076.SIEB 76 ASK.SL.B.06 6
- Inspektionséffnung
(450 x 300 mm) mit Schauglas
Schwenkschieber Gewindemuffe mit Platte Rollen
- aus Edelstahl - aus Edelstahl - 2 Bockrollen und 2 feststellbare Lenkrollen

- zur Restentleerung

- mit Kunststoffstopfen

- maximale Containergrolle = 750 |

Container aus Aluminium Container aus Edelstahl Volumen O H1 H2 H3 M h2 h «a |
CE.A1.1000.1200.1200.90.02.AL  CE.A1.1000.1200.1200.90.01.CR 10001 1200 1510 2045 1170 400 392 1255 90° > hn __1 a‘ ¥ L ‘ I
CE.A1.1500.1200.1200.90.02.AL  CE.A1.1500.1200.1200.90.01.CR 15001 1200 1860 2395 1170 400 392 1605 90° i o ol .
CE.A1.2000.1200.1200.90.02.AL CE.A1.2000.1200.1200.90.01.CR 20001 1200 2210 2745 1170 400 392 1955 90° ‘ i
CE.A1.2000.1500.1500.90.02.AL  CE.A1.2000.1500.1500.90.01.CR 20001 1500 1800 2335 1320 400 498 1445 90° =
CE.A1.2500.1500.1500.90.02.AL  CE.A1.2500.1500.1500.90.01.CR 25001 1500 2020 2555 1320 400 498 1665 90°
e AT O A A0S STS CABS IO  A E E W AS e EEG it b el Cotier
.A1.4000.1500.1500.90.02. .\A1.4000.1500.1500.90.01. 1 ° »
CE.A1.4800.1500.1500.90.02.AL CE.A1.4800.1500.1500.90.01.CR 48001 1500 3070 3605 1320 400 498 2715 90° CE.Z SCHWENKSCH.100.CR gi;gmlggg 1 :/2,, CEZROLLEN 199 Edelstanl
CE.Z.GM.M30.1.5.CR M30x 1.5
CE.ZGM.M32.1.5.CR M32x 1.5
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Warnleuchte und Melder

Beschreibung Il j
CE.Z.LEUCHTE.01.230V  Dauerwarnleuchte 230V (50 Hz) ——— - e R <~ — — — — — -
CE.Z.LEUCHTE.01.024V  Dauerwarnleuchte 24V DC MAX
CE.Z.LEUCHTE.02.230V  Blitzleuchte 230V (50 Hz) 1
CE.Z.LEUCHTE.02.024V  Blitzleuchte 24V DC :
|
|
|
l
|
Beschreibung é I
. |
FU.MIN.4020.0170.01  Filllstandsmelder 24V (DC) + 230V (50Hz) — -~~~ ——— —————— ———— — — — — — -

Verkabelung ah Werk

Beschreibung

Verkabelung ,,1 Melder + 1 Leuchte”
Verkabelung ,,2 Melder + 1 Leuchte”

CEZWK1.1
CEZWK.21

Wiegesystem fiir Container

- 4 \Wagemodule mit Wagezellen, Klemmkasten

und Wageindikator mir Anzeige

- Ausgang RS232 fiir Drucker oder Fernanzeige

4 digitale ‘
Ein-/Ausgange a

Nutzlast  Analog-
(kg)  ausgang

“ MIN

. 15 m
FU.WS.CE.01300.01 1300 nein nein ‘ J
FU.WS.CE.01300.11 1300 ja ja
FU.WS.CE.05000.01 5000 nein nein N
FU.WS.CE.05000.11 5000 ja ja 1
Deckelverriegelung Not-Absperrschieher Staplerkufen-Satz

(elektro-mechanische Zuhaltung)
- Sicherheitsendschalter mit Stecker,
Kabel und Kleinteilen

- aus Stahl (RAL9005)
- 2 x Kufe, 4 x Rahmen, 4 x Knotenblech

- aus Edelstahl

gaY
ContainergroRe
4 O Volumen
CE.Z.VERRIEGELUNG.O01 24V (DC) CE.Z.SCH.100.01 CE.Z.KUFEN.1000.VAR.9005 1000 400/5001

CE.Z.KUFEN.1200.FEST.9005 ~ 1200  1000/1500/2000 |
CE.Z.KUFEN.1200.VAR.9005 1200 500/750
CE.Z.KUFEN.1500.FEST.9005 ~ 1500  2000/2500/3000 |

Stapel-Container CE.S1

Container CE.S1

- Behalter aus Aluminium

- 4 FiiRe aus Stahl (RAL9005)

- klappbarer Deckel mit Anschlag

- Auflage fiir Rost (Rost optional)

- Offnung fiir Saugfordergerat auf dem Dach
(mit Platte verschlossen)

- Offnung fiir Melder im Trichter
(mit Platte verschlossen)

- zwei Flihrungsrohre fiir Sauglanzen
@90 x 2.5 mm

- Schwenkschieber zur Restentleerung
am Auslauf

Einlaufkragen mit Deckel
- Einlaufkragen aus Edelstahl

- Deckel aus Kunststoff (transparent)

CE.S1.Z.INLET.450.01

17
K
‘e

{

‘

| ¥%
F
'

—_—

>

1/

7/
)4 ‘
7.\

Fi

‘

. ,1}:'
b

L
 e—

‘J

1/
y
7.

AN
e 'l /20
Q
g 1
i i’
| |
. _ S -
90° i
> o'y \I ?
S : o
= 8
: - — 0 v
Leergewicht Fiilllung  Maximal- max. Anzahl

H1 H2  Volumen (kg) (ky)  gewicht (kg) iibereinander
CE.S1.0750.1200.1200.90.01.AL 1240 4960 7501 190 450 1920 4
CE.S1.1000.1200.1200.90.01.AL 1440 4320 1000 | 200 600 1600 3
CE.S1.1500.1200.1200.90.01.AL 1840 3680 15001 250 900 1150 2

Rost

- aus Edelstahl

SR

N

NN

CE.Z.ROST.1000.CR

Drehklappe DN100
- aus Aluminium / Edelstahl
- Betéatigung: handisch

- A B
e - a- - ;
mit Auslaufrohr
CE.Z.DK.100.HH.OROHR nein
CE.Z.DK.100.HH.MROHR ja
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Beispiele Sonderkonstruktionen

—QYﬁanz

Technische Anderungen vorbehalten |  Druckdatum: 01.01.2019 |  Alle MaRe in mm Technische Anderungen vorbehalten |  Druckdatum: 01.01.2019 |  Alle MaRe in mm Industrievertretung




(\Wlanz

Industrievertretung

Manz Industrievertretung
Romerstral3e 1

74177 Bad Friedrichshall
Germany

+49 7136 96 66 69
+49 7136 96 66 74

info@manz-iv.de
wWww.manz-iv.de
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